






15. PODŁĄCZENIE DO SIECI 	
		  ELEKTRYCZNEJ

-	 Piec może być podłączony do sieci elektrycznej 
	 wyłącznie przez elektryka posiadającego 
	 odpowiednie szkolenie, działającego zgodnie z 
	 obowiązującymi wymaganiami.
-	 Oprócz zasilania z sieci, listwa zaciskowa pieca 
	 posiada też wolne miejsce do sterowania przez 
	 piec ogrzewania elektrycznego działającego poza 
	 pomieszczeniem sauny.
-	 Przewód ogrzewania elektrycznego zostanie 
	 bezpośrednio prowadzony do skrzynki 
	 podłączeniowej pieca, a dalej do listwy zaciskowej 
	 pieca za pomocą kabla gumowego o tej samej 
	 grubości co kabel podłączeniowy (np. dla pieca 
	 6 	kW odpowiedni jest kabel 2 x 1,5 mm H07RN-F).
-	 Piec zostanie półtrwałe podłączony do skrzynki 
	 podłączeniowej znajdującej się wewnątrz sauny. 
	 Jako kabel podłączeniowy należy stosować kabel 
	 gumowy (np. HO7RN-F lub podobny).

14. INSTRUKCJE DLA 
	 WYKONAWCY MONTAŻU

-	 W saunie można zamontować tylko jeden piec 
	 elektryczny.
-	 Jeżeli budynek jest wyposażony w ogrzewanie 
	 elektryczne, należy zdecydować, czy moc grzejną 
	 trzeba zmniejszyć.
-	 Bezpieczniki i kable zasilania powinny odpowiadać 
	 wymaganiom.
-	 Montowany na podłodze piec Narvi Steam Ready 
	 mocowany jest do podłogi z przeciwległych naroży.
-	 Piec może być montowany bezpośrednio na posadce.
-	 Przy montowaniu pieca należy uwzględnić kierunek 
	 podawania pary, bo pokrywa parownika działa jako 
	 przewodnik pary.
-	 Za pomocą regulowanych nożek piec można 
	 podnosić do wysokości 30 mm od podłogi.
-	 Piec może być montowany we wnęce ściany o 
	 wysokości co najmniej 1900 mm (Rysunek 4).
-	 Jeżeli piec będzie umieszczony pomiędzy 
	 ławek, lub jeśli do pieca będzie zamontowana 
	 barierka ochronna, należy przestrzegać podanych 
	 bezpiecznych odległości (Rysunki 5 i 6).
-	 Przy mierzeniu rezystancji izolacji pieca może 
	 występować wyciek z powodu wilgotności powietrza 
	 wsiąknętej w izolację podczas składowania lub 
	 transportu.
-	 Podłączenie zasilania elektrycznego pieca nie 
	 może być wykonane poprzez wyłącznik ochronny 
	 prądu szczątkowego.
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Rysunek 7

-	 Skrzynka podłączeniowa powinna być odporna na opryskiwanie wodą, a jej wysokość od 		
	 podłogi może wynosić max 50 cm.
-	 Dokładniejsze instrukcje montażowe są dostarczane przez miejscowego funkcjonariusza 
	 odpowiedzialnego za bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych.
-	 Patrz schemat podłączenia (Rysunek 7).

1	Resetowany bezpiecznik 
	 przed przegrzaniem
2	Przewód elektryczny elektroniki
3	Lampa LED
4	Karta elektroniki
5	Zacisk termostatu
6	Zacisk pulpitu sterowania
7	Złącze kabla zasilania
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

-	 A Narvi Steam-Ready fűtőberendezés egy jó hőszigeteléssel rendelkező szauna 
	 fűtőberendezés.
-	 A fűtőberendezés alkalmas olyan felhasználók számára, akik hetente többször is 
	 használják a szaunát, de előre nincs pontos tervük, hogy mikor kívánnak szaunázni.
-	 Amennyiben a hőtartás funkció be van kapcsolva, a gőzképzés azonnal megkezdhető. 
-	 A fűtőberendezés hőleadásának köszönhetően semmilyen más fűtési forrásra nincs 
	 szükség a szauna légnedvességének eltávolításához.

2. MŰSZAKI ADATOK

*) A csatlakozókábel H07RN-F gumikábel vagy ennek megfelelő

	 Modell	 Áramellátás	 Hőtartási			  Gőzkamra 		  Hálózati		 Csatlakozás*)
			   funkció 		 Mennyiség		 Magasság	 tápfeszültség			   Biztosítékok
				    min.		  max.	 min.
	                                  
		  kW	 W	 m3		  m3	 cm		  mm2		  A

	905001/905004	 4,5	 500	 5		  8	 190	 400V3N	 5x1,5		  3x10
	905002/905005	 6	 650	 7		  12	 190	 400V3N	 5x1,5		  3x10
	905003/905006	 9	 1000	 10		  14	 190	 400V3N	 5x2,5		  3x16



3. 	VEZÉRLŐPULT ÉS FŐKAPCSOLÓ
-	 A vezérlőpultot a szaunába vagy az 
	 öltözőhelyiségbe szereljük fel.
-	 A vezérlőpult szerelési magassága a szaunában 
	 maximum 90 cm, a fűtőberendezéstől való 
	 távolsága pedig legalább 20 cm (ld. 1. ábra).
-	 A vezérlőpult falra történő szereléséhez 
	 csavarokat használunk (2 db 3,5 x 15-ös csavar).
-	 A vezérlőpulthoz csatlakozó kábel lerövidíthető. 
	 A kábelt nem szabad a fűtőberendezés 
	 csatlakozódobozába helyezni. 
-	 A fűtőberendezés főkapcsolója a fűtőberendezés 
	 aljának elején található.

5. MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYRE KAPCSOLÁS
-	 Ahhoz, hogy maximális teljesítményre kapcsoljunk, a funkció gombot körülbelül egy másodpercig 
	 kell nyomni. A vezérlőpulton megjelenik egy sárga fény. 
-	 A fűtőberendezés egy órán át maximális teljesítménnyel fog működni. Azután a fűtőberendezés 
	 átkapcsol hőtartás funkcióra. 
-	 A maximális teljesítmény kikapcsolásához a funkció gombot több mint egy másodpercig kell 
	 nyomni. A sárga fény kialszik, és vörös fény jelenik meg. 
-	 A maximális teljesítmény hőmérséklete gyári beállítású. A fűtőberendezés használója nem tudja 
	 megváltoztatni. 

6. HŐFOKSZABÁLYOZÓ
-	 A fűtőberendezés kőtartályának hőmérsékletét a hőfokszabályozó vezérli.
-	 A mért hőmérsékletet egy a hőmérsékletet szabályozó termoelem érzékelő irányítja. 
-	 A hőfokszabályozó pontosan a szabályozott hőmérsékletet tartja fenn a fűtőberendezés 
	 kőtartályában akkor is, ha a fűtőberendezés fedele csukva van és a fűtőberendezés maximális 
	 teljesítménnyel működik. A hőfokszabályozó megakadályozza a túlmelegedést.

4. A FŰTŐBERENDEZÉS 
	 CSATLAKOZTATÁSA ÉS A HŐTARTÁSI
	 FUNKCIÓ ENERGIAELLÁTÁSÁNAK 
	 SZABÁLYZÁSA 
-	 Ki-be kapcsoló (ld. 2. ábra).
-	 Amikor a kijelző ki van kapcsolva, meg kell nyomni 
	 a gombot a vezérlőpult és a fűtőberendezés aktiválá-
	 sára. Egy másodpercnél hosszabb ideig tartsuk 
	 lenyomva a gombot, és felgyullad egy vörös fény.
-	 Amikor újra megnyomja a gombot, egy zöld fény 
	 kezd villogni. Ekkor a fűtőberendezés hőtartás 
	 funkciója már szabályozható (150 és 220 fok között).
	 5 másodperc múlva a fűtőberendezés visszatér 
	 a hőtartás funkcióhoz. A kijelzőn megjelenik 	
	 a kőtartály hőmérséklete. 
-	 A hőtartás funkció a plusz/mínusz gombok 
	 segítségével szabályozható. A funkciónak már 
	 bekapcsolva kell lennie. 
-	 Egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva 
	 a gombot. Vezérlőpult + fűtőberendezés kikapcsoló.
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1 keltainen
2 punainen
3 vihreä
4 kiuas päälle/pois
5 täysteho
6 muhimislämmön säätö

1	 sárga
2	 vörös
3	 zöld
4	 fűtőberendezés ki/be 
5	 maximális teljesítmény
6	 hőtartás funkció szabályzása

2. ábra



7. TÚLMELEGEDÉSI KIKAPCSOLÓ

-	 Amennyiben a fűtőberendezés kőtartályának 
	 hőmérséklete 320 fok fölé emelkedik, a túlmelegedési 
	 kikapcsoló lekapcsolja a fűtőelemek áramellátását. 
	 Ezt követően a kijelzőn megjelenik az „Er3” szöveg. 
-	 A túlmelegedési kikapcsoló a fűtőberendezés 
	 csatlakozódobozában található. 
-	 A túlmelegedési kikapcsoló alapállásba helyezhető 
	 a mechanikus visszaállítás gomb segítségével.
-	 Ha a fűtőberendezés hőmérséklete 280 fok alá 
	 csökken, a túlmelegedési kikapcsoló visszaállítható 
	 alapállásba. 
-	 A túlmelegedési kikapcsolót egy villanyszerelésre 
	 szakképesített személy állíthatja helyre. 

-	 Kapcsolja a főkapcsolót zéró állásba
-	 A visszaállítás gombot olyan erősen kell megnyomni, 
	 hogy kattanást halljunk (ld. 3. ábra). 
-	 Kapcsolja a főkapcsolót „be” állásba

8. KÖVEK BERAKÁSA A FŰTŐBERENDEZÉSBE

-	 Az elektromos fűtőberendezésben található köveknek egy hőtartó fűtőberendezésben 
	 történő használatra megfelelőeknek kell lenniük. A köveknek nehéz, és nagyméretű, 
	 legalább 10–15 cm átmérőjű köveknek kell lenniük. 
-	 Kerámia anyagú vagy kissé repedt vagy egyforma méretű kis kövek használata nem 
	 megengedett, mivel ezek akadályozhatják a kőtartály légáramlását. Lágy folyami kövek 
	 nem használhatók a fűtőberendezésben. 
-	 A fűtőberendezés köveit le kell öblíteni a kőtartályba történő behelyezés előtt. 
-	 A kövek berakásakor gondoskodni kell róla, hogy a fűtőelemek ne görbüljenek el, és 
	 megfelelő légáramlást biztosítsunk.
-	 A köveket lazán rakjuk be. Egy túlságosan tömören megrakott kőtartályban nem alakul 
	 ki elégséges légáramlás.
-	 A kőtartályt a pereméig kell megrakni, de arra is ügyelni kell, hogy a fedél jól lecsukható 
	 maradjon.  
-	 A fűtőberendezés köveket évente meg kell vizsgálni, és újra kell rakni. 2-3 évente le kell 
	 cserélni őket.  
-	 A fűtőberendezést nem szabad kövek nélkül felmelegíteni.
-	 Amikor először indítjuk be a fűtőberendezést, kétszer kell felmelegíteni 
	 (egy órán át, maximális teljesítmény mellett).  

9. A SZAUNA HELYISÉG FŰTÉSE SZAUNÁZÁS KÖZBEN

-	 A fűtőberendezés a kövek előmelegítésének köszönhetően elég forró ahhoz, hogy 
	 szaunázni lehessen, de a szauna helyiség hőmérsékletének növelése némi időt igényel.  
-	 Miután a fűtőberendezést maximális teljesítményre kapcsolta, nyissa fel a fedelet, és 
	 várjon 5-15 percig, amíg a szauna hőmérséklete megfelelően magas nem lesz. 
-	 A gőzhöz használt vizet szaunázás előtt a szauna helyiség hőmérsékletének növelésére 
	 lehet használni.  

3. ábra

Visszaállítás 
gomb

Túlmelegedési kikapcsoló 



10. FONTOS TOVÁBBI UTASÍTÁSOK

-	 A forró fűtőberendezés veszélyes lehet, mivel a fűtőberendezés kövei és fém részei 
	 perzselően forróvá válnak.  
-	 A fűtőberendezésre mindig csak kis mennyiségű vizet locsoljunk, mert a felcsapó gőz 
	 égetően forró. 
-	 A berendezés használata nem való gyermekek illetve olyan személyek számára, 
	 akiket fizikai, szellemi vagy pszichológiai illetve tapasztalat- vagy tudásbeli hiányosságok 
	 akadályoznak a berendezés biztonságos használatában – hacsak egy olyan személy 
	 nincs jelen, aki a biztonságukat garantálni tudja – illetve nem kaptak elégséges útmutatást 
	 a berendezés használatára vonatkozóan.
-	 Gondoskodjon róla, hogy gyerekek ne játszhassanak a fűtőberendezéssel.  
-	 Mindig ellenőrizze a gőzkamrát mielőtt bekapcsolná a fűtőberendezést. 
-	 Ha a kőtartály nem helyesen van megtöltve, tüzet okozhat.
-	 Ne fedje le! Tűzveszélyes lehet!

11. HIBAKERESÉS

-	 A fűtőberendezés hőmérséklete túl alacsony. 
	 -	 A fűtőberendezés hőtartó módban üzemel 
		  (a vörös fény ég), kapcsolja maximális teljesítményre. 
-	 A hőmérséklet emelkedése a szauna helyiségben lelassult. 
	 -	 Ellenőrizze a kövek állapotát. Lehetséges, hogy túlságosan zsúfoltan vannak berakva.

12. SZAUNA HELYISÉG

-	 Az elektromos fűtésű szaunákban minden tömör és hőtartó falfelületnek megfelelő 
	 hőszigeteléssel kell rendelkeznie. Ezáltal a fűtőberendezés energiafelhasználása 
	 megfelelően alacsony marad.
-	 A falak és mennyezet olyan könnyű védőburkolattal történő borítása, amit közvetlenül a falra 
	 illetve mennyezetre szerelnek, veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat a fal és a 
	 mennyezet szerkezetében.
-	 A szauna szigeteletlen falfelületének minden négyzetméterére adjunk hozzá 1,5 m3-t 
	 a szauna térfogatához. 
-	 A gerendaszerkezetek felmelegedése lassú, ezért a fűtőberendezés energiafogyasztásának 
	 megállapításához a mért térfogatot meg kell szorozni 1,5-el. A fűtés áramellátását ennek az 
	 eredménynek az alapján kell kiválasztani.   

13. SZAUNA HELYISÉG LEVEGŐZTETÉSE

-	 Szaunázáskor fontos a megfelelő levegőztetés. 
-	 A friss levegő vezetékének legalább 500 mm-el a fűtőberendezés felett kell lennie. 
	 A vezeték átmérőjének 50–100 mm-nek kell lennie.
-	 A használt levegő elvezetőcsőnek olyan távol kell lennie a fűtőberendezéstől, amilyen távol 
	 csak lehetséges, de a padló közelében. 
-	 A használt levegő elvezethető a szauna ajtaja alatt a mosdóhelyiségbe, ahol a használt 
	 levegő kivezető nyílásának fedőlapja található.  
-	 Az ajtó és a padló között legalább 100–150 mm légtérnek kell lennie. 



15. CSATLAKOZTATÁS AZ 
	 ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

-	 A fűtőberendezést csak szakképzett villanyszerelő 
	 csatlakoztathatja az elektromos hálózathoz a 
	 megadott követelmények betartása mellett. 
-	 A tápegységen kívül a kapocstáblán található még 
	 egy üres hely a szauna helyiségen kívüli 
	 elektromos fűtés céljára a fűtőberendezés által.  
-	 Az elektromos kábel közvetlenül a 	
	 fűtőberendezés csatlakozódobozához megy, majd 
	 a csatlakozókábellel egyforma vastagságú 
	 gumikábellel együtt a fűtőberendezés
	 kapocstáblájához (pl. 6-kW-os fűtőberendezés 
	 esetén 2 x 1,5 mm H07RN-F kábel a megfelelő).
-	 A fűtőberendezés a szaunán belül félállandó 
	 módon van csatlakoztatva a csatlakozódobozhoz. 
	 Csatlakozókábel céljára egy gumikábelt 
	 (pl. H07RN-F vagy ennek megfelelő kábelt) kell 
	 használni.  

14. ÚTMUTATÓ A SZERELÉST 
	 VÉGZŐK SZÁMÁRA

-	 Egy szaunában csak elektromos fűtőberendezés 
	 szerelhető fel. 
-	 Amennyiben az épületben elektromos fűtés van, 
	 el kell dönteni, hogy kell-e csökkenteni a fűtési 
	 teljesítményt.  
-	 A biztosítékoknak és tápkábeleknek meg kell 
	 felelniük az előírásoknak.  
-	 A padlóra szerelt Narvi Steam-Ready fűtőberendezést 
	 az ellentétes sarkoknál a padlóhoz kell rögzíteni.  
-	 A fűtőberendezést közvetlenül a fapadlóra lehet 
	 szerelni.
-	 A fűtőberendezés felszerelésekor figyelembe kell 
	 venni a víz locsolási irányát, mert a víznyílás fedele 
	 tereli a vizet. 
-	 A szabályozó támasztólábak segítségével a 
	 fűtőberendezés 30 mm-el a padló fölé emelhető.
-	 A fűtőberendezés beszerelhető egy olyan 
	 falkamrába is, ami legalább 1 900 mm magas 
	 (4. ábra).
-	 Amennyiben a fűtőberendezés is az ülődeszkák 
	 közé van integrálva vagy védő köpeny van a 
	 fűtőberendezés körül, a megadott biztonságos 
	 távolságokat be kell tartani (5. és 6. ábra).
-	 Amikor a fűtőberendezés szigetelésének 
	 blokkolóhatását mérjük szivárgások fordulhatnak 
	 elő, mivel a raktározás és szállítás során a 
	 légnedvesség képes beszivárogni a szigetelőanyag 
	 közé.  A nedvesség eltűnik a fűtőelemekből egy 
	 néhány alkalommal történő felfűtés után. 
-	 Ne csatlakoztassuk az elektromos fűtőberendezést 
	 elektromos áramforráshoz hibás biztosítékon keresztül. 
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7. ábra

-	 A csatlakozódoboznak freccsenő víz ellen védettnek kell lennie, és a padlótól nem lehet 
	 50 cm-nél távolabb. 
-	 Részletesebb szerelési útmutatót kaphat az elektromos berendezések biztonságáért felelős 
	 helyi tisztviselőtől. 
-	 Ld. a csatlakozási ábrát. (7. ábra).

1	Megelőző túlmelegedési 
	 kikapcsoló 
2	Elektronika tápkábel 
3	LED lámpa 
4	Elektronika kártya
5	Hőfokszabályozó csatlakozó
6 Vezérlőpult csatlakozó
7	Tápkábel csatlakozás



	 INSTRUCŢIUNI DE MONTARE ŞI UTILIZARE 

SOBĂ NARVI STEAM-READY
4,5 kW	 905001		 albastru pastel	 905004	 inox  
6,0 kW	 905002		  ”	 905005	 ” 
9,0 kW	 905003		  ”	 905006	 ”
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1. GENERALITĂŢI

-	 Narvi Steam-Ready este o sobă pentru saună cu o foarte bună izolaţie termică.
-	 Această sobă este destinată celor care îşi folosesc sauna de mai multe ori pe 
	 săptămână, fără a-şi planifica momentul în care vor să o folosească. 
-	 Când funcţia de retenţie a căldurii este pornită, aburul începe să fie generat. 
-	 Datorită pierderii de căldură de către sobă, nu este nevoie de niciun alt încălzitor 
	 pentru a elimina umiditatea din saună. 

2. DATE TEHNICE

*) Cablul de joncţiune este un cablu  H07RN-F din cauciuc sau un cablu similar

	 Model	 Putere	 Funcţia de			   Sauna 		  Tensiune		  Conexiune*)
			   retenţie a 		  Volum		  Înălţime				    Siguranţe
			   căldurii 	 min.		  max	 min.
	                                  
		  kW	 W	 m3		  m3	 cm		  mm2		  A

	905001/905004	 4,5	 500	 5		  8	 190	 400V3N	 5x1,5		  3x10
	905002/905005	 6	 650	 7		  12	 190	 400V3N	 5x1,5		  3x10
	905003/905006	 9	 1000	 10		  14	 190	 400V3N	 5x2,5		  3x16



3. 	TABLOUL DE COMANDĂ ŞI
	 ÎNRERUPĂTORUL PRINCIPAL

-	 Tabloul de comandă este instalat în saună sau în 
	 vestiar.
-	 În saună, înălţimea de montare a taboului de 
	 comandă este de max. 90 cm, iar distanţa până la 
	 sobă este de min. 20 cm (a se vedea figura 1).
-	 Folosiţi şuruburi pentru a monta tabloul de 
	 comandă pe perete (2 şuruburi, 3,5 x 15).
-	 Conductorul conectat la tabloul de comandă poate 
	 fi scurtat. Nu plasaţi conductorul în cutia de 
	 joncţiune a sobei! 
-	 Întrerupătorul principal al sobei se găseşte pe 
	 partea din faţă jos a sobei.

5. PORNIREA PUTERII TOTALE

-	 Pentru a porni puterea totală, întrerupătorul pentru această funcţie trebuie ţinut apăsat timp de 
	 aproximativ o secundă. O lumină galbenă va apărea pe tabloul de comandă. 
-	 Soba va funcţiona la putere totală timp de o oră. Apoi, va reveni la funcţia de retenţie a căldurii. 
-	 Pentru a opri puterea totală, butonul acestei funcţii va fi ţinut apăsat timp de mai mult de o 
	 secundă. Lumina galbenă se va stinge şi va apărea o lumină roşie. 
-	 Temperatura la puterea totală este reglată în fabrică. Nu poate fi modificată de către utilizatorul 
	 saunei. 

6. TERMOSTATUL

-	 Temperatura din camera cu pietre a sobei este monitorizată prin intermediul termostatului.
-	 Măsurarea temperaturii este realizată de către un senzor tip termocuplu care monitorizează 
	 temperatura. 
-	 Termostatul menţine cu precizie temperatura reglată în camera cu pietre a sobei chiar 
	 dacă capacul sobei este închis, iar soba lucrează la putere totală. Termostatul împiedică 
	 supraîncălzirea. 

4. CONECTAREA SOBEI ŞI REGLAREA 
	 PUTERII FUNCŢIEI DE RETENŢIE A CĂLDURII 

-	 întrerupător I/O (a se vedea figura 2).
-	 Când ecranul este închis, trebuie să apăsaţi pe 
	 buton pentru a activa tabloul de comandă şi soba. 
	 Ţineţi apăsat butonul mai mult de o secundă şi va 
	 apărea o lumină roşie. 
-	 Dacă apăsaţi butonul din nou, o lumină verde va 
	 începe să pâlpâie. În acest moment, funcţia de 
	 retenţie a căldurii a sobei poate fi reglată 
	 (între 150–220 de grade). După 5 secunde, soba 
	 va reveni la funcţia de retenţie a căldurii. Ecranul 
	 va afişa temperatura din camera cu pietre. 
-	 Funcţia de retenţie a căldurii poate fi reglată cu 
	 ajutorul butoanelor plus/minus. Funcţia trebuie să 
	 fie deja pornită. 
-	 Ţineţi apăsat butonul mai mult de o secundă.  
	 Tabloul de comandă + soba sunt oprite.
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	 reţinere a căldurii 

Figura 2



7. MECANISMUL DE OPRIRE ÎN CAZ 
	 DE SUPRAÎNCĂLZIRE

-	 Dacă temperatura în camera cu pietre a sobei creşte 
	 peste 320 de grade, mecanismul de oprire în caz de
	 supraîncălzire va închide fluxul de curent către 
	 elementele de încălzire. Apoi, veţi vedea textul “Er3” 
	 apărând pe ecran. 
-	 Mecanismul de oprire în caz de supraîncălzire este 
	 localizat în cutia de joncţiune a sobei. 
-	 Mecanismul de oprire în caz de supraîncălzire poate 
	 fi adus în poziţia iniţială prin butonul de resetare 
	 operat mecanic. 
-	 După ce soba s-a răcit şi a ajuns la mai puţin de 280 
	 de grade, mecanismul de oprire în caz de 
	 supraîncălzire poate fi adus la poziţia iniţială.
-	 Mecanismul de oprire în caz de supraîncălzire poate 
	 fi resetat doar de o persoană calificată privind 
	 instalaţiile electrice. 

-	 Întoarceţi comutatorul principal în poziţia zero
-	 Butonul de resetare trebuie ţinut apăsat cu putere 
	 până se aude un clic (a se vedea figura 3).
-	 Întoarceţi comutatorul principal în poziţia pornit

8. ARANJAREA PIETRELOR PENTRU SOBĂ

-	 Pietrele din soba electrică trebuie să fie adecvate pentru folosire într-o sobă cu retenţie 
	 a căldurii. Trebuie să fie mari şi grele, cu un diametru de 10–15 cm. 
-	 Nu este permisă folosirea pietrelor uşoare, din ceramică, cu crăpături mici şi care sunt  
	 uniforme. Acestea pot împiedica circulaţia aerului în camera cu pietre. Pietrele uşoare, 
	 fluviale, nu trebuie utilizate ca şi pietre pentru sobă. 
-	 Pietrele pentru sobă trebuie spălate înainte de a fi poziţionate în camera cu pietre. 
-	 La aranjarea pietrelor, trebuie să se aibă în vedere ca elementele de încălzire să nu se 
	 îndoaie şi să existe o suficientă circulaţie a aerului. 
-	 Nu îngrămădiţi pietrele! În caz de îngrămădire, nu se va crea o circulaţie suficientă a 
	 aerului în camera cu pietre. 
-	 Camera cu pietre trebuie umplută până sus, dar trebuie să vă asiguraţi că puteţi închide 
	 bine capacul.  
-	 Pietrele pentru sobă trebuie verificate o dată pe an şi rearanjate. Pietrele vor fi înlocuite 
	 după 2-3 ani.  
-	 Nu încălziţi soba fără pietre!
-	 Când porniţi soba pentru prima oară, aceasta trebuie încălzită de două ori (o oră de 
	 încălzire la putere totală). 

9. ÎNCĂLZIREA SAUNEI ÎN TIMPUL FOLOSIRII ACESTEIA

-	 Datorită pre-încălzirii, pietrele pentru sobă vor fi suficient de fierbinţi pentru a putea folosi 
	 sauna, dar este nevoie de timp suplimentar dacă doriţi să creşteţi temperatura în saună.  
-	 După ce porniţi soba la puterea totală, deschideţi capacul şi aşteptaţi 5-15 minute până 
	 când temperatura din saună este îndeajuns de înaltă. 
-	 Puteţi folosi apa care generează aburul înainte de a intra în saună pentru a mări 
	 temperatura. 

Figura 3

Butonul de 
resetare

Mecanismul de oprire în 
caz de supraîncălzire 



10. INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE IMPORTANTE

-	 Soba fierbinte poate fi periculoasă, deoarece pietrele şi piesele metalice vă pot provoca 
	 arsuri grave.  
-	 Doar o cantitate mică de apă trebuie aruncată pe sobă de fiecare dată, deoarece aburul 
	 este fierbinte. 
-	 Aparatul nu trebuie utilizat de către copii sau persoane ale căror probleme fizice, psihice 
	 sau lipsă de experienţă îi împiedică să utilizeze aparatul în siguranţă dacă o persoană care le 
	 poate garanta siguranţa nu este prezentă sau de către persoane cărora nu li s-au oferit 
	 destule explicaţii privind folosirea aparatului.
-	 Nu lăsaţi copiii să se joace cu soba!  
-	 Verificaţi întotdeauna sauna înainte de a porni soba! 
-	 Risc de incendiu dacă compartimentul pietrelor nu este umplut conform instrucţiunilor.
-	 Nu acoperiţi! Risc de incendiu!

11. DEPANARE

-	 Temperatura sobei este prea joasă. 
	 -	 Soba lucrează în modul de retenţie a căldurii (lumina roşie este aprinsă), 
		  treceţi pe puterea totală. 
-	 Temperatura creşte prea greu în saună. 
	 -	 Verificaţi starea pietrelor. Este posibil ca acestea să fie prea îngrămădite. 

12. SAUNA

-	 În saune încălzite electric, toţi pereţii care reţin căldura trebuie să fie izolaţi corespunzător. 
	 Astfel, puterea sobei va rămâne scăzută.
-	 Acoperirea pereţilor şi a tavanului cu un strat de protecţie uşor care este instalat direct pe 
	 pereţi sau tavan poate duce la o creştere periculoasă a temperaturii structurii pereţilor 
	 şi a tavanului.
-	 Pentru fiecare metru pătrat de perete neizolat, 1.5 m3 trebuie adăugaţi la volumul saunei. 
-	 Structurile din buşteni se încălzesc încet şi astfel, pentru a stabili puterea sobei, volumul 
	 cubic măsurat trebuie înmulţit cu 1,5. Puterea sobei trebuie selectată în funcţie de rezultat.  

13. VENTILAŢIA ÎN SAUNĂ

-	 Când utilizaţi sauna, este important să existe o ventilaţie corespunzătoare. 
-	 Conducta de aer proaspăt trebuie plasată cu cel puţin 500 mm deasupra sobei. Diametrul 
	 conductei trebuie să fie de 50–100 mm.
-	 Conducta de aer uzat trebuie să fie plasată cât mai departe de sobă cu putinţă, dar aproape 
	 de podea. 
-	 Conducta de aer uzat poate fi poziţionată pe sub uşa saunei spre spălător, unde se găseşte 
	 clapeta conductei de aer uzat.  
-	 Trebuie să existe un spaţiu gol de cel puţin 100–150 mm între uşă şi podea. 



15. CONECTAREA LA 
		  REŢEAUA ELECTRICĂ

-	 Soba poate fi conectată la reţeaua electrică doar 
	 de către un electrician calificat care va respecta 
	 cerinţele impuse.  
-	 Pe lângă racordul la reţeaua electrică, tabloul de 
	 conexiune conţine şi un spaţiu liber pentru 
	 operarea încălzirii electrice din exteriorul saunei 
	 prin sobă.  
-	 Cablul electric intră direct în cutia de joncţiune 
	 a sobei şi de acolo, printr-un cablu din cauciuc de 
	 aceeaşi grosime ca şi cablul de joncţiune, în 
	 tabloul de conexiune al sobei (de ex. în cazul unei 
	 sobe de 6 kW, este necesar un cablu H07RN-F de 
	 2 x 1,5 mm).
-	 Soba este conectată aproape tot timpul la cutia de 
	 joncţiune din interiorul saunei. Un cablu din cauciuc 
	 (de ex. H07RN-F sau unul similar) trebuie folosit 
	 pe post de cablu de joncţiune.  

14. INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

-	 În saună poate fi montată doar o singură sobă 
	 electrică. 
-	 Dacă clădirea are încălzire electrică, trebuie să se 
	 hotărască dacă puterea de încălzire trebuie redusă. 
-	 Siguranţele şi cablurile electrice trebuie să 
	 corespundă cerinţelor. 
-	 Soba Narvi Steam-Ready care se montează pe 
	 podea este fixată de podea la colţuri opuse. 
-	 Soba poate fi instalată direct pe o podea din lemn. 
-	 Când instalaţi soba, trebuie să luaţi în considerare 
	 direcţia în care va fi aruncată apa deoarece 
	 capacul trapei pentru apă direcţionează apa. 
-	 Cu ajutorul picioarelor reglabile de suport, soba 
	 poate fi ridicată până la 30 de mm deasupra 
	 podelei.
-	 Soba poate fi instalată într-o nişă în perete care 
	 este înaltă de cel puţin 1 900 mm  (figura 4).
-	 Dacă soba este poziţionată între băncile din 
	 scânduri sau este înconjurată de un gard de 
	 protecţie, distanţele de siguranţă trebuie să fie 
	 respectate (figurile 5 şi 6).
-	 La măsurarea izolaţiei sobei, pot apărea scurgeri 
	 deoarece, în timpul depozitării şi al transportului, 
	 umiditatea aerului se poate infiltra în materialul 
	 izolant. Umiditatea va dispărea de pe elementele de
	 încălzire după ce soba a fost încălzită de câteva ori. 
-	 Nu conectaţi soba la curentul electric printr-o 
	 siguranţă defectă! 
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Figura 7

-	 Cutia de joncţiune trebuie să fie rezistentă la stropire şi nu trebuie poziţionată mai 
	 mult de 50 de cm deasupra podelei.
-	 Instrucţiuni mai detaliate privind montarea pot fi obţinute de la autorităţile locale
	 responsabile cu siguranţa aparatelor electrice. 
-	 A se vedea schema de conexiune (figura 7).

1	Mecanism de închidere
	 preventivă în caz de 
	 supraîncălzire 
2	Cordon electric pentru 
	 electronice 
3	LED  
4	Card electronice
5	Terminal termostat
6. Conector tablou de 
	 comandă 
7	Conexiunea pentru 
	 racordul la reţea
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