


	 1. B – 2003 VEZÉRLŐHU

1.1 Kezelési útmutató

	 	 1.	1 gombnyomás. Funkciók, funkció-gomb. A melegedés kezdetét 
			   jelző idő beállítása.
			   2 gombnyomás. A köves kemence működési idejének beállítása.
			   3 gombnyomás. A kívánt hőmérséklet beállítása.
			   4 gombnyomás. Hőmérsékletmérés

		  2.	Amikor a kijelző panel ki van kapcsolva, I/0 gomb nyomásával 				  
			   aktiválhatja a vezérlőt. Amikor az I/0 gomb I helyzetben van, a kijelző 			 
			   panelen megjelenik az előzetesen beállított melegedés kezdetét jelző 			 
			   idő, amely kb. 5 ásodpercig látható a kijelző panelen, miután 
			   a megjelennek a hőmérséklet adatai a szaunában, és bekapcsol 
			   a villamos köves kemence.

		  3.	A gőzfürdőben lévő lámpa kapcsolója
	
		  4.	Idő és hőmérséklet beállítása

		  5.	Idő és hőmérséklet beállítása

		  6.	Kijelző panel

1.2 Időmérő beállítása
1.	 Nyomja meg a SET gombot és tartsa lenyomva addig, amíg nem kezd pislogni 		
	 az órajelzés. A +/- gomb segítségével beállíthatja az órát.
2.	 Újból nyomja meg a SET gombot, pislogni kezd a percjelzés. 
	 Állítsa be helyesen a perceket.
3.	 Ismét nyomja meg a SET gombot, és a +/- gomb segítségével állítsa be 
	 a kiválasztott napot. 1= Hétfő.....7= Vasárnap.
4.	 Újra nyomja meg a SET gombot, és a kijelző panelen megjelenik az idő, amely 		
	 be lett táplálva a memóriába.



1.3 Az időmérő heti programozása
Miután be lett táplálva az idő, heti programozást végezhet az időmérővel.

1.	 Nyomja meg a SET gombot és tartsa lenyomva addig, amíg kigyúl a zöld fény. 		
	 Ezek után betölthet egy memóriarészleget.
2.	 Összesen 7 memóriarészleg van, és a kijelző panelen láthatóak a rövid vonalak 		
	 között, pl. – 1 –. Memóriarészleget  +/- gombbal választhat.
3.	 Miután kiválasztotta a memóriarészleget nyomja meg a SET gombot, és pislogni kezd 	
	 a köves kemence működés KEZDETÉNEK mutatója: ÓRA. Állítsa be a szükséges 		
	 órát  +/- gomb segítségével.
4.	 Nyomja meg a SET gombot, és pislogni kezd a köves kemence működés
	 KEZDETÉNEK mutatója: PERC. Állítsa be a szükséges percet  +/- gomb segítségével.
5.	 Ismét nyomja meg a SET gombot, és pislogni kezd a köves kemence működésének 		
	 VÉGE/ÓRA. Állítsa be a szükséges órát  +/- gomb segítségével 
6.	 Nyomja meg a SET gombot, és pislogni kezd a köves kemence működésének 		
	 VÉGE/PERC. Állítsa be a szükséges percet  +/- gomb segítségével.
7.	 Ismét nyomja meg a SET gombot, és beprogramozhatja a kemencét egy hétre előre,
	 napokra osztva: 1 – 7 ( 1= Hétfő....7= Vasárnap). 0 nap azt jelenti, hogy 			 
	 a memóriarészleg nincs kihasználva. Például, Ön betáplálta a köves kemence 		
	 működésének kezdetét és végét, de a nap 0 áll, akkor a kemence a megadott időben 	
	 működni nem fog.
8.	 Miután bevitte a memóriába a napot is, nyomja meg a SET gombot, és tovább 		
	 programozhatja a következő memóriarészleget +/- gomb segítségével.
9.	 Amennyiben nem kívánja programozni a következő memóriarészleget, semmit 		
	 sem kell tenni, a vezérlő automatikusan visszatér a szokásos működésbe.

Az időmérő heti programozásakor a vezérlő automatikusan betáplálja a kemence 
működési és nem működési idejének helyes arányát. Amennyiben a betáplált működési 
idő meghaladja a 12 órát, vagy a következő bekapcsolásig eltelt idő kevesebb 6 óránál, 
a kijelző panelen megjelenik az ERR 4 meghibásodást jelző jelzés, és a helytelen 
programozás nem lesz betáplálva a memóriába.

1.4 A fényjel jelentése
	 A.	 Piros fény  = addig ég, amíg a betáplált hőmérséklet nem lesz elérve először.
	 B.	 Sárga fény = ég, amikor a kijelző panelen megjelenik a köves kemence 			 
		  működési ideje (az idő csökkenni fog)
		  Sárga fény = ég, amikor a kijelző panelen látni a fennmaradt működési időt.
	 C.	Zöld fény = pislog, amikor a betáplált hőmérséklet majdnem beállt.

1.5 A meghibásodás jelzése
•  ERR 1 = Megszakítás az érzékelő áramkörében
•  ERR 2 = Zárlat
•  ERR 3 = Megszakítás a túlmelegedés-védő áramkörében
•  ERR 4 = Hibás heti programozás

FIGYELEM! Amint csak jelzést kap a meghibásodás bekövetkezéséről, 
azonnal kapcsolja ki a köves kemencét.

1.6 Műszaki adatok
• Hőmérsékletállítás 40°C – 115°C
• Hőmérséklet kimutatás 20°C – 125°C
• Lépés - 1°C után
• A felmelegedés kezdetének előzetes beállítása: max. 24 óra
• Lépés -  1⁄2 óra múlva 
• Amennyiben 1 óra, vagy kevesebb, lépés min. 1 perc múlva



2. T – 2003 és NAE – 2003 VEZÉRLŐK
2.1 Kezelési útmutató

	 1.	 1 gombnyomás. Funkciók, funkció-gomb. A melegedés kezdetét jelző idő beállítása.
		  2 gombnyomás. A köves kemence működési idejének beállítása.
		  3 gombnyomás. A kívánt hőmérséklet beállítása.
		  4 gombnyomás. Hőmérsékletmérés 

	 2.	 Amikor a kijelző panel ki van kapcsolva, I/0 gomb nyomásával aktiválhatja a vezérlőt. 	
		  Amikor az I/0 gomb I helyzetben van, a kijelző panelen megjelenik az előzetesen 		
		  beállított melegedés kezdetét jelző idő, amely kb. 5 másodpercig látható a kijelző 		
		  panelen, miután a megjelennek a hőmérséklet adatai a szaunában, és bekapcsol 
		  a villamos köves kemence.

	 3.	 A gőzfürdőben lévő lámpa kapcsolója

	 4.	 Idő és hőmérséklet beállítása

	 5.	 Idő és hőmérséklet beállítása

	 6.	 Kijelző panel

2.2 A fényjel jelentése
	 A.	 Piros fény  = addig ég, amíg a betáplált hőmérséklet nem lesz elérve először.
	 B.	 Sárga fény = ég, amikor a kijelző panelen megjelenik a köves kemence működési 		
		  ideje (az idő csökkenni fog)
		  Sárga fény = ég, amikor a kijelző panelen látni a fennmaradt működési idő.
	 C.	Zöld fény = pislog, amikor a betáplált hőmérséklet majdnem beállt.
		  Zöld fény – ég, amikor be van kapcsolva a gőzfürdőben a lámpa.

2.3 A meghibásodás jelzése
	 • ERR 1 = Megszakítás az érzékelő áramkörében
	 • ERR 2 = Zárlat
	 • ERR 3 = Megszakítás a túlmelegedés-védő áramkörében

FIGYELEM! Amint csak jelzést kap a meghibásodás bekövetkezéséről, 
azonnal kapcsolja ki a köves kemencét.



2.4 Műszaki adatok
• Hőmérsékletállítás: 40°C – 115°C
• Hőmérséklet kimutatás: 20°C – 125°C
• Lépés 1°C után
• A felmelegedés kezdetének előzetes beállítása: max. 24 óra 
• Lépés 1⁄2 óra után
• Amennyiben 1 óra, vagy kevesebb, lépés min. 1 perc múlva

3. Az érzékelő felhelyezése
T – 2003 és B – 2003 vezérlők érzékelőjének felhelyezése a 2. ábra szerint történik.

2. ábra. T-2003 és B-2003 érzékelők felhelyezése 

NAE – 2003  vezérlő érzékelőjének felhelyezése a 3. ábra szerint történik.

3. ábra.  NAE-2003 vezérlő érzékelőjének felhelyezése.

4. ábra A vezérlőt a falba süllyeszteni tilos.



4. A vezérlő felhelyezése
	 - A vezérlőt a falba süllyeszteni tilos. 4. ábra.
	 - A vezérlőt a szaunán kívül kell felhelyezni.

						      4. ábra A vezérlőt a falba süllyeszteni tilos.

				    5. ábra A vezérlő fedél leszerelése.
					     -Ha le kívánja venni a vezérlő tetejét, csavarja ki a csavarját. 
					     A csavar helyét az 5. ábra mutassa. Ezek után a csavarhúzó 		
					     végével még egyszer meg kell nyomni a nyíllal megjelölt furatot.

- A vezérlő a falhoz három csavarral rögzítődik. 6. ábra

					     6. ábra A vezérlő rögzítése.



5. A villamos köves kemence működési idejének megváltoztatása

		  A vezérlő közepében lévő DIP-kapcsolók 		
		  segítségével a villanyszerelő beállíthatja 
		  a villamos köves kemence működési idejét.

		  FIGYELEM!
		  A 4 és 6 órás működés családi és
		  közhasználatra van tervezve
		  12 órás működés csakis közhasználatra 
		  van tervezve

	

6. Elektromos kapcsolási rajz
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	 1. STEROWNIK B – 2003.PL

1.1 Instrukcja użytkowania sterownika.

		  1.	Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego.
			   1 naciśnięcie – Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania
			   2 naciśnięcia – Ustawianie czasu pracy pieca
			   3 naciśnięcia – Ustawianie żądanej temperatury
			   4 naciśnięcia – Pomiar temperatury

		  2.	Gdy wyświetlacz nic nie wyświetla, naciśnięcie przycisku I/0 włącza sterownik. 		
			   Gdy przycisk I/0 znajduje się w położeniu I, wyświetlacz wyświetli wartość 		
			   ustawionego wcześniej żądanego czasu rozpoczęcia grzania pieca; czas 		
			   ten będzie wyświetlany przez 5 sekund, następnie wyświetlona zostanie 		
			   wartość pomierzonej w saunie temperatury i włączy się piec.

		  3.	Wyłącznik lampy w parni.
		
		  4.	Ustawianie czasu i temperatury.

		  5.	Ustawianie czasu i temperatury.

		  6.	Wyświetlacz.

1.2 Ustawianie czasu.
1.	 Nacisnąć przycisk SET i przytrzymać go do momentu, aż zaczną migać wskazania 		
	 godzin. Przyciskiem +/- można ustawić prawidłowo godziny na zegarze.
2.	 Nacisnąć ponownie przycisk SET, zaczną migać wskazania minut. Ustawić 			 
	 prawidłowo minuty na zegarze.
3.	 Nacisnąć ponownie przycisk SET, przyciskiem +/- ustawić dzień tygodnia. 
	 1= Poniedziałek.....7= Niedziela.
4.	 Nacisnąć jeszcze raz przycisk SET, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony czas, który 	
	 zostanie zapisany w pamięci.



1.3 Programowanie tygodniowego wyłącznika czasowego.
Po ustawieniu czasu zegara można zaprogramować tygodniowy wyłącznik czasowy.

1.	 Nacisnąć przycisk SET i przytrzymać go do momentu, aż zapali się zielona lampka 		
	 sygnalizacyjna. Można teraz zaprogramować pierwszą komórkę pamięci.
2.	 Można zaprogramować 7 komórek pamięci, są one widoczne na wyświetlaczu między 	
	 kreskami, na przykład – 1 –. Komórkę pamięci wybiera się przyciskiem +/-.
3.	 Po wybraniu komórki pamięci nacisnąć przycisk SET, zacznie migać wskazanie 		
	 godzin POCZĄTKU pracy pieca. Ustawić żądaną godzinę przyciskiem +/-.
4.	 Nacisnąć przycisk SET, zacznie migać wskazanie minut POCZĄTKU pracy pieca. 		
	 Ustawić minuty przyciskiem +/-.
5.	 Nacisnąć ponownie przycisk SET, zacznie migać wskazanie godzin KOŃCA pracy 		
	 pieca. Ustawić żądaną godzinę przyciskiem +/-.
6.	 Nacisnąć przycisk SET, zacznie migać wskazanie minut KOŃCA pracy pieca. Ustawić 	
	 minuty przyciskiem +/-.
7.	 Nacisnąć ponownie przycisk SET, można teraz zaprogramować pracę pieca w dniach 	
	 tygodnia 1 – 7 ( 1= Poniedziałek....7= Niedziela). Dzień 0 oznacza, że komórka 		
	 pamięci nie została aktywowana. Na przykład, do pamięci został wprowadzony czas 		
	 początku i końca pracy pieca, lecz jeśli dzień wskazuje 0, to piec w zadanym czasie 		
	 nie będzie włączony.
8.	 Po wprowadzeniu do pamięci dnia nacisnąć przycisk SET, następnie można 			 
	 przyciskiem +/- zaprogramować kolejną komórkę pamięci.
9.	 Jeśli nie ma potrzeby programowania następnych komórek pamięci, to nie trzeba nic 		
	 więcej robić. Sterownik sam powróci do swojego normalnego stanu pracy.

Podczas programowania tygodniowego cyklu pracy pieca sterownik automatycznie 
ustanawia prawidłowy stosunek czasu trwania stanu włączenia do czasu stanu 
wyłączenia pieca. Jeśli czas pracy pieca ustawiony został na więcej niż 12 godzin 
lub czas od poprzedniego wyłączenia do czasu nowego włączenia będzie krótszy niż 
6 godzin, to wyświetlony zostanie komunikat o błędzie ERR 4, i takie nieprawidłowe 
zaprogramowanie nie zostanie zapisane w pamięci.
		
1.4 Znaczenie sygnalizacji świetlnej.
	 A. 	Światło czerwone = świeci się do momentu, aż zadana temperatura zostanie 		
		  osiągnięta po raz pierwszy.
	 B. 	Światło żółte = świeci, gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest czas pracy pieca 		
		  (czas wyświetlany jest w dół, do zera)
		  Światło żółte = świeci, gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest czas pozostały do 		
		  zakończenia pracy pieca.
	 C. 	Światło zielone = miga, gdy utrzymywana jest zadana temperatura.

1.5 Komunikaty o błędach.
•  ERR 1 = Przerwa w połączeniu do czujnika
•  ERR 2 = Zwarcie
•  ERR 3 = Przerwa w obwodzie zabezpieczenia przed przegrzaniem
•  ERR 4 = Błąd w programowaniu tygodniowego wyłącznika czasowego

UWAGA! W przypadku pojawienia się komunikatu o błędach piec należy wyłączyć.

1.6 Dane techniczne.
Zakres nastawy temperatury: 40°C – 115°C
Wskazania pomiaru temperatury: 20°C – 125°C
Krok nastawy: 1°C
Nastawa czasu rozpoczęcia nagrzewania: maks. 24 godziny
Krok nastawy: 1⁄2 godziny
W przypadku czasu 1 godzina i krótszego min. krok nastawy: 1 minuta.



2. STEROWNIKI T – 2003 i NAE – 2003.
2.1 Instrukcja użytkowania sterownika.

	 1.	 Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego:
		  1 naciśnięcie – Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania
		  2 naciśnięcia – Ustawianie czasu pracy pieca
		  3 naciśnięcia – Ustawianie żądanej temperatury
		  4 naciśnięcia – Pomiar temperatury

	 2.	 Gdy wyświetlacz nic nie wyświetla, naciśnięcie przycisku I/0 włącza sterownik. 		
		  Gdy przycisk I/0 znajduje się w położeniu I, wyświetlacz wyświetli wartość 			
		  ustawionego wcześniej żądanego czasu rozpoczęcia grzania pieca, który to czas 
 		  będzie wyświetlany przez 5 sekund, następnie wyświetlona zostanie wartość 		
		  pomierzonej w saunie temperatury i włączy się piec.

	 3.	 Wyłącznik lampy w parni.

	 4.	 Ustawianie czasu i temperatury.

	 5.	 Ustawianie czasu i temperatury.

	 6.	 Wyświetlacz

2.2 Znaczenie sygnalizacji świetlnej
	 A.	 Światło czerwone = świeci się do momentu, aż zadana temperatura zostanie 		
		  osiągnięta po raz pierwszy.
	 B.	 Światło żółte = świeci, gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest czas pracy pieca 		
		  (czas wyświetlany jest w dół, do zera)
		  Światło żółte = świeci, gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest czas pozostały do 		
		  zakończenia pracy pieca.
	 C.	Światło zielone = miga, gdy utrzymywana jest zadana temperatura.
		  Światło zielone – świeci, gdy w parni włączona jest lampa.

2.3 Komunikaty o błędach.
	 •	 ERR 1 = Przerwa w połączeniu do czujnika
	 •	 ERR 2 = Zwarcie
	 •	 ERR 3 = Przerwa w obwodzie zabezpieczenia przed przegrzaniem

UWAGA! W przypadku pojawienia się komunikatu o błędach piec należy wyłączyć.



2.4 Dane techniczne.
• Zakres nastawy temperatury: 40°C – 115°C
• Wskazania pomiaru temperatury: 20°C – 125°C
• Krok nastawy: 1°C
• Nastawa czasu rozpoczęcia nagrzewania: maks. 24 godziny
• Krok nastawy: 1⁄2 godziny
• W przypadku czasu 1 godzina i krótszego min. krok nastawy: 1 minuta.

3. Instalowanie czujnika.
Instalowanie czujnika do sterowników T – 2003 i B – 2003 wykonuje się według rysunku 2.

Rysunek 2. Instalowanie czujnika do sterowników T-2003 i B-2003

Instalowanie czujnika do sterownika NAE – 2003 wykonuje się według rysunku 3

Rysunek 3. Instalowanie czujnika do sterownika NAE-2003

4. ábra A vezérlőt a falba süllyeszteni tilos.



4. Instalowanie sterownika.
	 - Sterownika nie wolno wpuszczać w ścianę. Patrz rysunek 4.
	 - Sterownik musi być zainstalowany poza sauną.

					     Rysunek 4. Sterownika nie wolno wpuszczać w ścianę.

				    Rysunek 5. Zdejmowanie pokrywy sterownika.
				    - Aby zdjąć pokrywę sterownika, wykręcić wkręt cienkim
				    wkrętakiem krzyżakowym. Lokalizacja wkrętu pokazana jest na 
				    rysunku 5. Następnie końcem wkrętaka nacisnąć w otworze 
				    zaznaczonym strzałką.

- Przymocować sterownik do ściany trzema wkrętami. Patrz rysunek 6.

			          Rysunek 6. Mocowanie sterownika do ściany.



5. Zmiana czasu pracy pieca.

		  Przełącznikami DIP znajdującymi się 		
		  wewnątrz obudowy sterownika elektryk może 
		  ustawić czas pracy pieca.

									         UWAGA!
									         Czas pracy pieca 4 i 6 godzin przeznaczony 
									         jest dla pieca używanego przez rodziny 
									         i użytkowanego w miejscach publicznych.
		  Czas pracy pieca 12 godzin przeznaczony
		  jest tylko dla pieca użytkowanego 
		  w miejscach publicznych.

	

6. Schemat połączeń elektrycznych.
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	 1. PANOU DE COMANDĂ B – 2003RO

1.1 Ghid de exploatare a panoului de comandă

		  1. Funcţiile, tasta scanării funcţiilor, începînd de la starea iniţială
			   1. Apăsare. Setarea preventivă a timpului dorit de începere a încălzirii
			   2. Apăsare. Setarea timpului de lucru a focarului
			   3. Apăsare. Setarea temperaturii dorite
			   4. Apăsare. Măsurarea temperaturii.

		  2. Cînd display-ul este deconectat, apăsînd tasta I/0 activaţi panoul de comandă
			   şi focarul. Cînd tasta I/0 se aranjează în poziţia I, pe display apar parametrii 
			   setării preventive a timpului dorit de începere a încălzirii focarului, care se 
			   va vedea pe display timp de 5 secunde, după care vor apărea parametrii 
			   măsurării temperaturii în saună şi focarul se va conecta.

			   3. Întrerupătorul luminii în saună.

			   4. Setarea timpului şi temperaturii 

			   5. Setarea timpului şi temperaturii

			   6. Display

1.2 Setarea timer-ului
1.	 Apăsaţi tasta SET şi ţineţi-o în aşa poziţie pînă cînd parametrii ceasului nu vor 
	 lumina întrerupt. Cu tasta +/- puteţi seta corect ceasul.
2.	 Apăsaţi tasta SET din nou, vor lumina întrerupt parametrii minutelor. 
	 Setaţi corect minutele.
3.	 Iarăşi apăsaţi tasta SET, şi cu ajutorul tastei +/- veţi seta ziua săptămînii. 			 
	 1=Luni.......7=Duminică.
4.	 În final iarăşi apăsaţi tasta SET, atunci pe display vor apărea parametrii timpului, 
	 care vor fi introduşi în memorie.



1.3 Setarea timer-ului săptămînal
După ce timpul va fi setat, puteţi să setaţi şi timer-ul săptămînal.

1.	 Apăsaţi tasta SET şi ţineţi-o în aşa poziţie pînă cînd nu se va aprinde lumina verde. 
	 Acum puteţi programa 1 nucleu al memoriei.
2.	 Sînt 7 nuclee a memoriei, şi acestea se văd pe display între linii de delimitare, 
	 de exemplu – 1 - Nucleul memoriei se selectează utilizînd tasta +/-.
3.	 După selectarea nucleului apăsaţi tasta SET, atunci vor lumina întrerupt parametrii 
	 orei ÎNCEPUTULUI lucrului focarului. Alegeţi ora dorită cu tasta +/-.
4.	 Apăsaţi tasta SET, atunci vor lumina întrerupt parametrii minutelor ÎNCEPUTULUI 
	 lucrului focarului. Alegeţi minutele dorite cu tasta +/-.
5.	 Iarăşi apăsaţi tasta SET, atunci atunci vor lumina întrerupt parametrii orei 
	 SFÎRŞITULUI lucrului focarului. Alegeţi ora dorită cu tasta +/-.
6.	 Apăsaţi tasta SET, atunci vor lumina întrerupt parametrii minutelor SFÎRŞITULUI 
	 lucrului focarului. Alegeţi minutele dorite cu tasta +/-.
7.	 Iarăşi apăsaţi tasta SET, şi veţi putea programa lucrul pe zile 1-7 
	 (1=Luni....7=Duminică). Ziua 0 semnifică că nucleul memoriei nu este folosit. 
	 De exemplu, aţi introdus în memorie timpul începerii şi sfirşitului lucrului focarului, 
	 dar dacă ziua este setată 0, focarul nu va lucra în timpul setat anterior.
8.	 După ce în memorie va fi introdusă şi ziua, apăsaţi tasta SET, după care puteţi seta 
	 următorul nucleu cu tasta +/-.
9.	 Dacă doriţi să programaţi alte nuclee, nu mai e nevoie să faceţi altceva. 
	 Panoul de comandă va reveni la starea sa iniţială.

La programarea lucrului timer-ului săptămînal panoul de comandă setează automat 
raportul corect a timpului de lucru şi de repaus a focarului. Dacă timpul de lucru a 
focarului se setează pe mai mult de 12 ore, sau dacă timpul de la deconectarea 
precedentă pînă la o nouă conectare e mai mic de 6 ore, pe display va apărea notificarea 
erorii ERR4, şi setarea incorectă nu va fi introdusă în memorie.
	 	
1.4. Semnificaţia semnalului luminos
	 A.	 Lumina roşie = luminează pînă cînd temperatura setată nu va fi atinsă prima dată.
	 B.	 Lumina galbenă = luminează cînd pe display se văd parametrii timpului de lucru 
		  a focarului (timpul descreşte)
		  Lumina galbenă = luminează cînd pa display se văd parametrii timpului rămas de
		  lucru a focarului.
	 C.	Lumina verde = luminează întrerupt cînd se setează temperatura dorită.

1.5. Semnalarea erorilor
•	 ERR1 = întrerupere în ciclul electric al sesizorului
•	 ERR2 = blocare în ciclul electric al sesizorului
•	 ERR3 = întrerupere în ciclul electric de siguranţă contra supraîncălzirii
•	 ERR4 = Eroare în programarea lucrului taimerului săptămînal

ATENŢIE! La apariţia semnalării erorilor deconectaţi focarul.

1.6. Date tehnice
Setarea temperaturii 40ºC - 115ºC
Parametrii temperaturii 20ºC - 125ºC
Pasul setării - 1ºC
Setarea preventivă a timpului începerii încălzirii max. 24 ore
Pas peste ½ ore
În caz de 1 oră sau mai puţin, pas peste 1 minută



2. PANOU DE COMANDĂ T – 2003 ŞI NAE – 2003
2.1 Ghid de exploatare a panoului de comandă

	 1. 	Funcţiile, tasta scanării funcţiilor, începînd de la starea iniţială
		  1. Apăsare. Setarea preventivă a timpului dorit de începere a încălzirii
		  2. Apăsare. Setarea timpului de lucru a focarului
		  3. Apăsare. Setarea temperaturii dorite
		  4. Apăsare. Măsurarea temperaturii.

	 2.	 Cînd display-ul este deconectat, apăsînd tasta I/0 activaţi panoul de comandă 
		  şi focarul. Cînd tasta I/0 se aranjează în poziţia I, pe display apar parametrii setării
		  preventive a timpului dorit de începere a încălzirii focarului, care se va vedea pe 
		  display timp de 5 secunde, după care vor apărea parametrii măsurării temperaturii 
		  în saună şi focarul se va conecta.

	 3.	 Întrerupătorul luminii în saună.

	 4.	 Setarea timpului şi temperaturii 

	 5.	 Setarea timpului şi temperaturii

	 6.	 Display

2.2 Semnificaţia semnalului luminos
	 A.	 Lumina roşie = luminează pînă cînd temperatura setată nu va fi atinsă prima dată.
	 B.	 Lumina galbenă = luminează cînd pe display se văd parametrii timpului de lucru 
		  a focarului (timpul descreşte)
     		 Lumina galbenă = luminează cînd pa display se văd parametrii timpului rămas de 
		  lucru a focarului.
	 C.	Lumina verde = luminează întrerupt cînd se setează temperatura dorită.
    		  Lumina verde = luminează cînd este aprinsă lumina în saună.

2.3 Semnalarea erorilor
	 •	 ERR1 = întrerupere în ciclul electric al sesizorului
	 •	 ERR2 = blocare în ciclul electric al sesizorului
	 •	 ERR3 = întrerupere în ciclul electric de siguranţă contra supraîncălzirii

ATENŢIE! La apariţia semnalării erorilor deconectaţi focarul.



2.4 Date tehnice
• Setarea temperaturii 40ºC - 115ºC
• Parametrii temperaturii 20ºC - 125ºC
• Pasul setării - 1ºC
• Setarea preventivă a timpului începerii încălzirii max. 24 ore
• Pasul timpului - ½ ore
• În caz de 1 oră sau mai puţin, pasul timpului - 1 minută

3. Montarea cutiei sesizorului
Montarea cutiilor sesizoarelor panourilor de comandă T – 2003 şi B – 2003 
se efectuează conform figurei 2.

Fig. 2 Montarea cutiei sesizorului T – 2003 şi B – 2003

Montarea cutiei sesizorului panoului de comandă NAE – 2003 
se efectuează conform figurei 3.

Fig.3 Montarea cutiei sesizorului NAE 2003

Montarea focarului 
în nişa din perete



4. Montarea panoului de comandă
	 - Nu se permite adîncirea panoului de comandă în perete. Vezi fig.4.
	 -	Panoul de comandă trebuie să fie montat în afara saunei.

	 			 		 Fig.4 Nu se permite   adîncirea panoului de comandă în perete.

	 			 		 Fig.5 Scoaterea capacului panoului de comandă.
						   -	 Pentru a scoate capacul panoului de comandă, e nevoie 
							    de o şurubelniţă. Amplasarea şurubului e arătată în fig.5. 
							    După care mai trebuie de apăsat o dată în orificiu, cu capătul 
							    şurubelniţei, care e arătat cu săgeata din fig.5.

- Panoul de comandă se întăreşte (prinde) de perete cu 3 şuruburi. Vezi fig. 6

	 		       Fig.6 Întărirea panoului de comandă.



5. Modificarea timpului de lucru a focarului electric

	 	 Cu ajutorul întrerupătorului DIP, 
		  electricianul poate seta timpul de 
		  lucru al focarului electric.
	 	
		  ATENŢIE!
		  timpul de lucru a focarului de 4 şi 6 
		  ore e destinat utilizării de către familii 
		  şi utilizării publice timpul de lucru 
		  a focarului de 12 ore e destinat doar 
		  pentru utilizarea publică

	

6. Schema conexiunilor electrice

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

Întrerupător DIP
Poziţia J8

Timpul maximal de 
lucru al focarului

4 ore

6 ore

12 ore
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