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16
Aito
16 / 20 / 24

Puulämmitteisessä Aito -kiukaassa yhdistyvät ajaton 

muotoilu, ylivoimainen laatu ja kestävyys. Ainutlaatuinen, 

musta emalipinta tekee kiukaasta pitkäikäisen ja helpon 

hoitaa. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

Kiukaan vahva rakenne ja iso kivitila takaavat tasaiset 

ja miellyttävät löylyt. Valurautainen lasiluukku helpottaa 

tasaisen tulen ylläpitämistä.

Kiukaan etuosassa olevassa vesisäiliössä vesi lämpenee 

kätevästi. Vesisäiliössä on suuri, helppokäyttöinen täyttö-

aukko ja hanan kätisyys on vaihdettavissa.

»» Pohjan kokoinen arina ja tehokas ilmanohjaus 

takaavat tehokkaan ja puhtaan palamisen.

»» Järeä 10 mm paksu tulipesän katto tekee kiu-

kaasta luotettavan ja pitkäikäisen.

»» Aito 16 ja 20 -kiukaista on saatavana myös 

vesisäiliölliset mallit. Vesisäiliö sijaitsee kiukaan 

etuosassa.

»» Ainutlaatuinen, tyylikäs, musta emalipinta on 

erittäin kestävä ja helppo pitää puhtaana.

16 ja 20 mallit saatavana 
myös vesisäiliöllä (VS)

Tekniset tiedot Aito 16 / VS Aito 20 / VS Aito 24

Löylyhuoneen koko 8–16 m³ 10–20 m³ 12–24 m³

Korkeus 76 cm 76 cm 76 cm

Leveys 40 cm 48 cm 55 cm

Syvyys 50 cm 50 cm 50 cm

Syvyys vesisäiliölliset mallit 66 cm 66 cm –

Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin

Sivuille 300 mm

Eteen 500* mm

Ylös 1 270 mm

Taakse 200 mm

*) Kiukaan eteen suositellaan jätettävän  

1 000 mm hoitotila. 
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20 24

Aito 16 / VS Aito 20 / VS Aito 24

Kokonaispaino / kivimäärä (Ø 10–15 cm) 120 kg / 50 kg 137 kg / 60 kg 160 kg / 80 kg

Liitinhormin ulkohalkaisija 119 mm 119 mm 119 mm

Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta 54 cm 54 cm 54 cm

Vesisäiliön tilavuus 19 l 22 l –

Ulkokuori emaloitu, musta emaloitu, musta emaloitu, musta

Vesisäiliön 

hanan kätisyys helposti vaihdettavissa.

Vesisäiliö sijaitsee kiukaan etuosassa.

Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin

Sivuille 300 mm

Eteen 500* mm

Ylös 1 270 mm

Taakse 200 mm

*) Kiukaan eteen suositellaan jätettävän  

1 000 mm hoitotila. 
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Aito
20 Tunneli
Tunnelimallinen kiuas

Toisesta huoneesta lämmitettävä tunnelimallinen kiuas on 

oivallinen valinta, kun löylyhuone halutaan rauhoittaa itse 

saunomiselle. Aito jatkuvalämmitteisissä kiukaissa yhdis-

tyvät tyylikäs moderni muotoilu ja kestävyys. Kiukaiden 

vahva rakenne ja iso kivitila takaavat tasaiset ja miellyt-

tävät löylyt. Musta emaloitu teräsvaippa luo tyylikkyyttä ja 

on helppo pitää puhtaana.

Pohjan kokoinen arina ja tulipesän 10 mm vahvuinen kat-

tolevy puolestaan varmistaa kestävyyden. Lasillinen valu-

rautaluukku luo tunnelmaa ja helpottaa tasaisen tulen yllä-

pitämistä. Säädettävien jalkojen ansiosta kiukaan asennus 

on helppoa.

Tekniset tiedot Aito ST

Löylyhuoneen koko 10–20 m³

Korkeus 76 cm

Leveys 48 cm

Syvyys 68 cm

Kokonaispaino / kivimäärä (Ø 10–15 cm) 109 kg / 50 kg

Liitinhormin ulkohalkaisija 119 mm

Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta 68 cm

Tulipesän katon vahvuus 10 mm

Ulkokuori emaloitu, musta
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Kota Teräshormi on laadukas ja turvallinen valinta kiukai-

siin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää valmiin, turvalli-

sen ratkaisun hormin läpivientiin katosta tai välipohjasta. 

Toimitus sisältää savupellin.

Kota Teräshormi 15:n (Ø 125 mm) eristetty osa on 

1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tar-

vittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 500 

mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat:  

300 mm ja 600 mm.

Kota Teräshormi 24:n (Ø 150 mm) eristetty osa on 

2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat 

osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 530 mm ilman 

jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 

600 mm ja 1 200 mm.

Kota Teräshormit
15 & 24
Kaikki yhdessä paketissa!

»» Teräshormin toimituspaketti sisältää kaiken, mitä 

tarvitset hormin asentamiseen ja liittämiseen.

»» Hormin ulkovaippa on mustaksi kuuma-kestomaalilla 

maalattua sinkittyä terästä ja sisäputki ruostuma-

tonta terästä.

»» Sisäputki ruostumatonta terästä, vahvuus 1 mm.

»» Turvallisella Kota Teräshormilla on T600 palo-turvalli-

suusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä.

»» Kota hormisäiliön tilavuus on 22l. 

Se on liitettävissä ainoastaan 

Kota hormi 15- peruspaketin 

kanssa.

Teräshormi 15 Teräshormi 24

Sisäputken halkaisija (ø) 125 mm 150 mm

Ulkoputken halkaisija (ø) 255 mm 280 mm

Jatko-osat, eristetyt 30 cm / 60 cm / 120 cm 60 cm / 120 cm

Liitosputket, eristämättömät 100 cm 13 cm

Suojaetäisyydet

Eristetyt osat 70 mm 70 mm

Liitosputket, eristämättömät 100 mm 100 mm

Kota Teräshormi 15:
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Lisäosat & tarvikkeet

Muuripadat

Kota Muuripadat lämmittävät kerralla suuria määriä vettä. 

Kerran lämmitetty vesi pysyy tulenkestävän vermikuliitti-

massaeristyksen ansiosta lämpimänä jopa vuorokauden. 

Sisäpata on kulutusta kestävää ruostumatonta terästä ja 

se on helppo nostaa pois puhdistusta varten. Muuripatoja 

on saatavana 50 ja 80 litran kokoisina.

Kivikorit

Kivikorin avulla voidaan hyödyntää myös hormin lämpö. 

Löylyt ovat pidemmät, kun löylyvesi valuu Kivikorin kivistä 

alas kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa myös pääl-

lekkäin, jolloin saadaan saunaan tyylikäs ilme. Kivikori on 

saatavana mustana ja ruostumattoman teräksen värisenä. 

Kivikorin halkaisija 25 cm ja korkeus 40 cm.

Yhdyshormit
Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teräslevystä ja maa-

lattu kuumuutta kestävällä maalilla. Kattavalla valikoimalla 

Kota Yhdyshormeja asennat kiukaat ja tulisijat hankaliin-

kin kohteisiin. Katso tarkemmat tiedot ja mitat: www.

narvi.fi

Vesisäiliö

Kota Piippusäiliö liitetään kiukaan yhdyshormiin, jolloin 

vesi lämpiää kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voi-

daan kääntää joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiu-

asta. Säiliön tilavuus on 30 litraa ja se on valmistettu ruos-

tumattomasta teräksestä. Mallistossa on nyt myös Kota 

piippusäiliö 15. Piippusäiliö vie vain vähän tilaa kiukaan 

kivitilan päältä, koska on hormin kanssa saman levyinen.

Kota-lisäosat ja -tarvikkeet ovat yhteensopivia Aito-kiukaiden kanssa.
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Suojaratkaisut
Nyt saatavilla valmiit ratkaisut suojaetäisyyksien turval-

liseen pienentämiseen eri tulisijoille. Suojien avulla estät 

myös veden roiskumisen puuseinään sekä hirsien saumoi-

hin. Suojat on valmistettu tyylikkäästä harjatusta ruostu-

mattomasta kromiteräksestä. Valmiilla suojilla viimeistelet 

asennuksen. 

Suojaseinillä säästetään tilaa ja saadaan enemmän mah-

dollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseiniä 

on saatavilla yksin– tai kaksinkertaisella suojauksella. 

Yksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kahta eri kokoa ja 

niiden avulla tulisijan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää 

50 %. Kaksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kolme eri-

laista, jotka voidaan tarvittaessa koota yhdeksi kokonai-

suudeksi. Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää jopa 75 % 

kaksinkertaisten suojaseinien asennuksella.

Kiuaskivet

Kestävärakenteiset, perinteiset Kota Kiuaskivet ovat saatavana 5–10 cm ja  

10–15 cm kokoisina, 20 kg:n pakkauksissa. Pyöristetyt Kota Kiuaskivet ovat  

5–10 cm kokoisia ja saatavana 15 kg:n pakkauksissa. Pintakiviksi tarkoitetut  

valkoiset Kota Kiuaskivet soveltuvat käytettäväksi kaikissa sähkö- ja jatkuva- 

lämmitteisissä kiukaissa. Yhden laatikon kivimäärä on 10 kg. Suosittelemme käytettäväksi 

puukiukaissa Ø 10–15 cm oliviinidiabaasikiuaskiviä ja sähkökiukaissa Ø 5–10 cm oliviinidia-

baasikiuaskiviä. Tarkemmat kiuaskohtaiset suositukset löydät asennus- ja käyttöohjeista.

Asennusalustan avulla kiuas voidaan asentaa saunaan, 

jossa on puulattia tai laattalattia, jonka alla on lattialäm-

mitys tai vedeneristys. Lattian ollessa kalteva alustaa voi-

daan käyttää säätöjalkojensa ansiosta kiukaan suorista-

miseen. Asennusalusta on valmistettu ruostumattomasta 

teräksestä. Sopivan kokoinen alusta valitaan kiukaan koon 

mukaan. Asennusalustoja on saatavilla viittä eri mallia. 

Suojaratkaisuvalikoimaan kuuluu myös kattosuoja, edus-

pelti ja hormisuoja. Tarkemmat tiedot suojaratkaisuista 

löytyy alla olevasta taulukosta.

Eduspelti Asennusalusta Kattosuoja Suojaseinä,
yksinkertainen

Suojaseinä,
kaksinkertainen

Hormisuoja

921126 Suojaseinä 1, yksinkertainen, rst 65 x 3 x 115

921125 Suojaseinä 2, yksinkertainen, rst 75 x 3 x 115

804001 Suojaseinä 1, kaksinkertainen, rst 76 x 3,7 x 123

804002 Suojaseinä 2, kaksinkertainen, rst 65 x 3,7 x 123

804003 Suojaseinä 3, kaksinkertainen, rst 59 x 3,7 x 70/123

921122 Eduspelti kiukaan eteen, rst 55 x 45

Suojaratkaisujen mitat (cm)

921123 Hormisuoja, rst Ø 25 x 50

921124 Kattosuoja, rst 65 x 65

921117 Asennusalusta, rst 55 x 62

921121 Asennusalusta, rst 60 x 75

921119 VS kiukaan asennusalusta, rst 55 x 75

802136 8-kulmainen asennusalusta, rst 60 x 60
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Jatkuvalämmitteisten Aito-kiukaiden lisäksi 

löydät valikoimista: legendaariset, kerta-

lämmitteiset AK-kiukaat sekä laajan Aito-

takkaluukkuvalikoiman. Kaikkia Aito-tuotteita 

yhdistävät tinkimätön laatu, yksilöllisyys ja 

pitkät perinteet. 

Löydä sopivin kiuas löylyhuoneeseesi:  

 
kiuasvalitsin.fi

Inspiroidu sauna-simulaattorin avulla!  

Kokeile miltä kiuas näyttää eri tyylisissä saunoissa. 
narvi.fi

Nyt on kiukaan valinta helppoa! 

Yrittäjäntie 14, FI-27230 Lappi 

p. 0207 416740 

www.narvi.fi
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Made by NARVI Finland

NARVI Oy pidättää oikeudet tuotteisiin tuleviin muutoksiin.
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